
PROFONDITÀ AUMENTATA — 10% in più*

sensibilità regolabile — 5 livelli

RE-tune rapido— Calibrazione al bisogno

allarme “Lost” — Sempre a portata di mano

tono ID ferroso — Separa i rifiuti dai buoni obiettivi

tecnologia dif — Protegge dalle interferenze

Rispetto a PRO-FIND 35

Impermeabile
fino a 3m (10 ft)

Luce LED 
lampeggiante

Audio e
Vibrazione

Fondina e Laccio 
Inclusi

Batteria
Inclusa
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Detector Center - Via del Lavoro, 4 – 48015 Cervia (RA) Tel. 0544.1888019 - detector@elettronica.it

www.minelab.com



più profondo, più veloce, più resistente.

PROFONDITÀ AUMENTATA
Algoritmi e circuiti finemente calibrati offrono un aumento della profondità di rilevazione 
del 10%*, rendendo PRO-FIND 40 il pinpointer più profondo e preciso di Minelab.

sensibilità regolabile
Cinque livelli di sensibilità consentono di regolare con precisione la massima 
profondità e il minimo rumore in tutte le condizioni del terreno.

impermeabile
Robusto design impermeabile: ideale per la ricerca in spiagge e fiumi.
Il compagno perfetto per la ricerca, anche in acqua.

alta visibilità - con allarme
L’impugnatura rossa brillante del pinpointer PRO-FIND 40 e la 
funzione di allarme facilitano l’individuazione del PRO-FIND 40 
dimenticato nell’area di ricerca.

tono id ferroso
Due diverse risposte ti aiutano a identificare i rifiuti 
ferrosi dai buoni obiettivi non ferrosi.

tecnologia dif
La tecnologia DIF riduce significativamente 
l’interferenza con metal detector in funzione 
quando PRO-FIND 40 è spento.

Caratteristiche Tecniche
Tappo batteria con 

guarnizione impermeabileSpeakerLED lampeggiante

Area di rilevazione laterale

Area di rilevazione 
sulla punta

Accensione
Re-Tune rapido

Sensibilità, Indicazione Audio e 
regolazione ID Tono Ferroso

Manuale d’uso Fondina Laccio Batteria

Tecnologie VLF, DIF
Identificazione Target

Sensibilità

Waterproof

Retune Rapido

Indicazione Audio

Indicazione Vibrazione

LED lampeggiante

Batteria

Autonomia

Lunghezza

Peso

Accessori

Garanzia

Tono ID Ferroso

Regolabile (5 livelli)

Impermeabile fino 3 m (10 ft)

Sì

Sì

On/Off

On/Off

9V PP3 (inclusa)

20 ore (nominale)

247 mm (9.7 in)
188 g (6.6 oz) senza batteria
234 g (8.3 oz) con batteria
Fondina, Laccio

24 mesi
Fare riferimento a www.minelab.com/warranty-conditions per termini e condizioni 
di garanzia completi. Registra la garanzia online su register.minelab.com
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